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Распашные ворота HF-ST01

Спецификация

Материал корпуса

Рабочее напряжение

Потребляемая мощность

Рабочая температура

Размеры

Угол передачи маятникового рычага

Направление качания

Рабочая среда

Время открытия и закрытия ворот

Скорость движения

Время, необходимое для перехода в состояние 

«пропуск» после включения питания

Cрок службы

Угол открывания ворот

Шум

Интерфейс связи

Интерфейс ввода

Входная мощность

Функции индикации

Температура использования/
хранения

Температура использования/
хранения

Устойчивость к вибрации/ударам

Высота

Атмосферное давление

Напряжение

Потребление тока

Скорость реагирования

Метод вывода

Технология управления

Рабочая температура

Температура хранения

Устойчивость к вибрации

Ударостойкость

Рабочее напряжение

Процесс покраски холоднокатаной пластины, толщина стального покрытия 1,2 мм/боковая 

труба корпуса 1,0 мм

AC220±10%В 50±10%Гц

100 Вт

- 40~125℃

Д600*Ш120*В980мм, размер может быть изменен

180°

В помещении и на открытом воздухе (теневой навес) -10°C〜70°CОтносительная влажность: 90%, без 

конденсации

0,8-1 секунда, регулируемая

30 человек/минута

2 секунды

Непрерывное вращение более 5 миллионов раз

90±5

<50ДБ

Стандартный интерфейс RS485, расстояние＜1200 метров

Сигнал переключения реле или сигнал уровня 12 В или импульсный сигнал 12 В с длительностью импульса > 100 мс, 
ток возбуждения > 10 мА

DC24V

Связь с ПК через RS485

Красный (тревога), зеленый (работа)

45°С/-20°С~55°С

40%~80%/0%~90% (без конденсации)

4,9 м/с²/19,6 м/с²

<1000м

86/106кПа

DC5v±0.25

150мА

600 об/мин

Z-импульс

Новая многофункциональная самотестирующаяся материнская плата Speedgat

- 20°С~50°С

- 20°С~50°С

49м/с

980м/с

DC24V

В одну или обе стороны



Распашные ворота HF-ST01

21 Вт

Функции и особенности продукта

1. Прочная и долговечная конструкция с низким уровнем шума, плавным функционированием и длительным сроком службы.

- Использует передовую конструкцию и высококачественные материалы, обеспечивающие тихую, плавную работу и длительный срок службы.

2. Автоматическое открывание створок ворот при отключении электроэнергии для обеспечения доступа к аварийному выходу

- В случае отключения электроэнергии или чрезвычайной ситуации створки ворот автоматически откроются, обеспечивая беспрепятственный путь эвакуации.

3. Эффективная защита от несанкционированного проезда и предотвращения обратного проезда

- Использует технологию предотвращения несанкционированного прохода и механизмы предотвращения обратного прохода, чтобы гарантировать, что проход смогут пройти только 

авторизованные лица.

4. Автоматический возврат в заблокированное положение

- Если пользователь не проходит в течение установленного времени после получения доступа, ворота автоматически возвращаются в заблокированное состояние.

5. Инфракрасная защита от защемления и отскока препятствий

- Оснащены инфракрасными функциями защиты от защемления и механизмами отскока препятствий для обеспечения безопасности людей и объектов.

6. Поддерживает несколько методов идентификации, включая карты IC, удостоверения личности и биометрическое распознавание.

- Совместимость с различными методами идентификации для гибкого удовлетворения различных потребностей пользователей.

7. Предлагает как нормально открытый, так и нормально закрытый режимы.

- Может быть установлен в нормально открытый или нормально закрытый режим в зависимости от различных сценариев применения.

8. Доступно несколько режимов работы, поддерживающих как двунаправленный, так и однонаправленный доступ.

- Возможность настройки для двунаправленного или однонаправленного считывания карт, адаптация к различным условиям использования.

Рабочее напряжение

Крутящий момент

Маятниковый рычаг

Материал

Толщина

Длина

100Нм

Акрил 

Алюминиевый сплав

8-12мм

275-400мм
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Компактный и удобный

Холодная краска для пластин

Высокий уровень мастерства. Яркие цвета, широкий выбор опций, возможность 

индивидуальной настройки для различных сфер применения, простота очистки и 

обслуживания.

Инфракрасный датчик

Простая установка, большая дальность передачи данных, высокая точность и инфракрасное 

зондирование для предотвращения «хвоста», хорошая пыле- и водонепроницаемость.

Проведите пальцем по панели

Индикатор столбца

Разработанный и собранный с использованием интегрированных форм, светильник дает 
мягкий свет, а цвет освещения можно изменять по желанию, выбирая другой дизайн и форму.

Устойчивый к царапинам акриловый материал, может быть настроен с помощью 

биометрическихмодулей, высокоинтегрированный и модульный, легко разбирается и 

фиксирует ориентацию. 
Индикатор Columm
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